
A
lle

 t
ec

hn
is

ch
en

 D
at

en
 s

ow
ie

 G
ew

ic
ht

s-
 u

nd
 M

aß
an

g
ab

en
 s

in
d 

so
rg

fä
lti

g 
er

st
el

lt.
 Ir

rt
um

 v
or

b
eh

al
te

n.
 L

ic
ht

st
ro

m
an

g
ab

e 
un

d 
E

ffi
zi

en
z 

un
te

rl
ie

g
en

 e
in

er
 T

ol
er

an
z 

vo
n 

+/
- 

10
%

. S
LR

 R
eg

ul
at

io
n 

si
eh

e 
D

ow
nl

oa
d

. P
ro

du
kt

ab
b

ild
un

g
en

 k
ön

ne
n 

vo
m

 O
ri

gi
na

l a
b

w
ei

ch
en

. T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

g
en

 v
or

b
eh

al
te

n 
©

Le
d

xo
n 

G
m

b
H

 -
 w

w
w

.le
d

xo
n.

d
e 

- 
sa

le
s@

le
d

xo
n.

d
e

08.12.231

Technische Daten Abmessungen (in mm)

EDOS
 Einbaustrahler 9W 

 STARR
 SCHWENKBAR 

Leistung 9 W

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leuchtentyp Deckeneinbauleuchte

LED Type COB

Steuerung Phasenan - Phasenabschnitt

Lichteffizienz bis zu 107 lm/W

Farbkonsistenz SDCM3

Lebensdauer L70 B50 40.000 h @ 25°C

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

Dreh- / Schwenkwinkel --- / ---

Garantie 5 Jahre

*z.B. mit Eltako EUD 12NPN, EUD 12Z, EUD 61 NPNUC, Busch Jäger 6523 U

56

90

64

IP 44 WARRANTY
YEARSM M

Decke außen /  
ceiling outside

IP 65

64

Ø = 68  

36

90

42

20°

schwenkbare Ausführung (IP65):

starre Ausführung (IP44):

Einbauleuchten

Highlights

Tolles Design, eine einzigartige Lichtstimmung sowie schmutz- und was-
serfest (raumseitig IP44/IP65). Die universell einsetzbaren Einbauleuchten 
punkten durchsolide Verarbeitung und einfache Installation. Hochwertiger 
Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss. Keine Mehrfachschattenbildung 
dank COB Lichtquelle mit Präzisionslinse.

• IP65 Variante, schwenkbar 
• einheitliche Designsprache
• schwenkbar und starre Ausführungen

Gehäusefarben

weiß nickel 
gebürstet

chrom

Decke außen /  
ceiling outside
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Artikel- 
nummer

Leistung
Farb- 
temperatur

CRI
Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäuse- 
farbe

Gewicht

7008060 9 W 4000 K 80 960 lm 40° weiß 0,28 kg

7008061 9 W 4000 K 80 960 lm 40° Chrom 0,28 kg

7008062 9 W 4000 K 80 960 lm 40° Nickel 0,28 kg

7008064 9 W 3000 K 80 920 lm 40° weiß 0,28 kg

7008065 9 W 3000 K 80 920 lm 40° Chrom 0,28 kg

7008066 9 W 3000 K 80 920 lm 40° Nickel 0,28 kg

Artikelübersicht, EDOS EINBAUSTRAHLER 9W

Artikel- 
nummer

Leistung
Farb- 
temperatur

CRI
Licht- 
strom

Abstrahl- 
winkel

Gehäuse- 
farbe

Gewicht

7008106 9 W 4000 K 80 960 lm 40° weiß 0,24 kg

7008107 9 W 4000 K 80 960 lm 40° Chrom 0,24 kg

7008108 9 W 4000 K 80 960 lm 40° Nickel 0,24 kg

7008109 9 W 3000 K 80 920 lm 40° weiß 0,24 kg

7008110 9 W 3000 K 80 920 lm 40° Chrom 0,24 kg

7008111 9 W 3000 K 80 920 lm 40° Nickel 0,24 kg

Artikelübersicht, EDOS EINBAUSTRAHLER 9W SCHWENKBAR IP65

Einbauleuchten 
EDOS Einbaustrahler 9W


